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Définition des volumes à draguer
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BATHYMETRIE (NGF)

DISTANCE PARTIELLE (cm)

DISTANCE CUMULEE (cm)
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PROFIL 10 M

- Blocs Ø 20 à 30 cm -

- Blocs Ø 50 à 80 cm plus épars -

- Sable vaseux et graviers -

- Sable vaseux et graviers -

N° 1022

N° 1017

Parement (opus Ø30 à 40)

Couronnement enduit

Passage (pavés de 25x14 cm)

Mur en béton

Arbuste

Souche

Margelle béton

Excroissance béton

2
5

NE

4
8

1
0

7

20

40

Niveau de mouillage= 24.164 (NGF)

Niveau retenu= 23.56 (NGF)

4
0

0

Zone à draguer: 17.8m²

Définition des volumes à draguer

Egis Rail

1/100A 04/04/2014 Première émission

Stéphane 
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SOUSTRE

Nicolas

DUPRIEZ



BATHYMETRIE (NGF)

DISTANCE PARTIELLE (cm)

DISTANCE CUMULEE (cm)

5050505050505050505050505050505050505050200200200200200200200200200200

20040060080010001200140016001800200022002400260028003000

2
3

,
4

7

2
2

,
1

9

2
1

,
2

4

2
0

,
6

4

1
9

,
8

4

1
9

,
6

4

1
9

,
6

4

1
9

,
5

4

1
9

,
6

4

1
9

,
5

4

1
9

,
3

4

1
9

,
0

4

1
8

,
7

4

1
8

,
5

4

1
8

,
3

4

1
8

,
2

4

2
3

,
1

5

2
2

,
8

3

2
2

,
5

1

2
1

,
4

8

2
1

,
7

1

2
1

,
9

5

2
1

,
0

9

2
0

,
9

4

2
0

,
7

9

2
0

,
4

4

2
0

,
2

4

2
0

,
0

4

1
9

,
7

9

1
9

,
7

4

1
9

,
6

9

- Blocs Ø 20 à 30 cm -

- Blocs Ø 50 à 80 cm plus épars -

- Sable vaseux et graviers -

- Sable vaseux et graviers -

N° 1021

N° 1016

PROFIL 30 M

Couronnement enduit

Passage (pavés de 25x14 cm)

Mur en béton

Margelle béton décollée du perré

Joint éclaté

1

0

Parement (opus Ø30 à 40)

NE

2
5

4
2

22

40

Niveau de mouillage= 24.164 (NGF)

Niveau retenu= 23.56 (NGF)

4
0

0

Zone à draguer: 13.7m²

Définition des volumes à draguer

Egis Rail

1/100A 04/04/2014 Première émission
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Rémi 

SOUSTRE

Nicolas

DUPRIEZ



BATHYMETRIE (NGF)

DISTANCE PARTIELLE (cm)

DISTANCE CUMULEE (cm)
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N° 1020

N° 1015

PROFIL 50 M

- Blocs Ø 20 à 30 cm -

- Blocs Ø 50 à 80 cm plus épars -

- Sable vaseux et graviers -

- Sable vaseux et graviers -

2

0

Passage (pavés de 25x14 cm)

Mur en béton

Margelle béton décollée du perré

Couronnement enduit

Déformation du parement

(fissure)

Pierre (opus Ø30 à 40)

2

0

0

NE

3
2

4
8

28

2
5

9

Poteau pour plateforme

Duc D'Albe

4
0

0

40

Zone à draguer: 14.7m²

Niveau de mouillage= 24.164 (NGF)

Niveau retenu= 23.56 (NGF)

Définition des volumes à draguer

Egis Rail

1/100A 04/04/2014 Première émission
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Nicolas

DUPRIEZ
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BATHYMETRIE (NGF)

DISTANCE PARTIELLE (cm)

DISTANCE CUMULEE (cm)
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N° 1019

N° 1014

- Blocs Ø 20 à 30 cm -

- Blocs Ø 50 à 80 cm plus épars -

- Sable vaseux et graviers -

- Sable vaseux et graviers -

PROFIL 70 M

Passage (pavés de 25x14 cm)

Mur en béton

Margelle béton

Couronnement enduit

Déformation du parement (opus Ø30 à 40)

Crevasse dans joint prof: 15 cm

cheminant horizontalement sur le parment

1

0

1

7

0

NE

5
5

5

78

2
5

5

Poteau pour plateforme

Duc D'Albe

4
0

0

40

Zone à draguer: 22.6m²

Niveau de mouillage= 24.164 (NGF)

Niveau retenu= 23.56 (NGF)

Définition des volumes à draguer

Egis Rail

1/100A 04/04/2014 Première émission
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DUPRIEZ



BATHYMETRIE (NGF)

DISTANCE PARTIELLE (cm)

DISTANCE CUMULEE (cm)
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PROFIL 90 M

N° 1013

N° 1006

- Blocs Ø 20 à 30 cm -

- Blocs Ø 50 à 80 cm plus épars -

- Sable vaseux et graviers -

- Sable vaseux et graviers -

Passage (pavés de 25x14 cm)

Mur en béton

Margelle béton

Parement pierre (opus Ø30 à 35)

Coulée de béton

en pied de margelle sur blocs

Eclatement de la bordure

6
4

0

70

92

NE

2
6

4

Poteau pour plateforme

Duc D'Albe

40

Zone à draguer: 15.6m²

Niveau de mouillage= 24.164 (NGF)

Niveau retenu= 23.56 (NGF)

Définition des volumes à draguer
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BATHYMETRIE (NGF)

DISTANCE PARTIELLE (cm)

DISTANCE CUMULEE (cm)
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N° 1012

N° 1005

PROFIL 110 M

- Blocs Ø 20 à 30 cm -

- Blocs Ø 50 à 80 cm plus épars -

- Sable vaseux et graviers -

- Sable vaseux et graviers -

Couronnement enduit

Passage (pavés de 25x14 cm)

Mur en béton

Parement en pierre (opus Ø30 à 35)

Margelle béton

Coulée de béton

en pied de margelle sur blocs

NE

0
6

0

70

96

2
7

0

Poteau pour plateforme

Duc D'Albe

4
0

0

4040

Zone à draguer: 13.1m²

Niveau de mouillage= 24.164 (NGF)

Niveau retenu= 23.56 (NGF)

Définition des volumes à draguer

Egis Rail
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PROFIL 130 M

BATHYMETRIE (NGF)

DISTANCE PARTIELLE (cm)

DISTANCE CUMULEE (cm)
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N° 1011

N° 1004

- Blocs Ø 20 à 30 cm -

- Blocs Ø 50 à 80 cm plus épars -

- Sable vaseux et graviers -

- Sable vaseux et graviers -

Margelle béton

Coulée de béton

en pied de margelle sur blocs

Cassure entre le pied de

 l'escalier et la margelle

Escalier béton

Passage (pavés de 25x14 cm)

Mur en béton

5
5

5

60

120

NE

2
1

3

Poteau pour plateforme

Duc D'Albe

4
0

0

40

Zone à draguer: 16.5m²

Niveau de mouillage= 24.164 (NGF)

Niveau retenu= 23.56 (NGF)

Définition des volumes à draguer

Egis Rail

1/100A 04/04/2014 Première émission

Stéphane 

MALVOLTI

Rémi 

SOUSTRE

Nicolas

DUPRIEZ



2
3

,
0

8

2
2

,
6

3

2
1

,
5

3

2
0

,
9

8

1
9

,
9

3

1
9

,
1

3

1
9

,
1

3

1
9

,
1

3

1
9

,
2

3

1
9

,
1

3

1
9

,
1

3

1
9

,
2

3

1
9

,
2

3

1
9

,
2

3

1
9

,
2

3

1
9

,
1

3

BATHYMETRIE (NGF)

DISTANCE PARTIELLE (cm)

DISTANCE CUMULEE (cm)
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PROFIL 150 M

N° 1010

N° 1003

- Blocs Ø 20 à 30 cm -

- Blocs Ø 50 à 80 cm plus épars -

- Sable vaseux et graviers -

- Sable vaseux et graviers -

Niveau de mouillage= 24.164 (NGF)

Décollement du béton projeté

Margelle béton

Affouillement sous margelle (prof: 80 cm)

fond constitué de vase et cailloux

Fissure dans le parement

déformation du parement

Couronnement enduit

Parement en pierre (opus Ø35 à 50 cm)

Passage (pavés de 25x14 cm)

Mur en béton

Végétation le long de la bordure

3
7

0

80

NE

3
5

52

Niveau retenu= 23.56 (NGF)

2
2

7

Poteau pour plateforme

Duc D'Albe

4
0

0

40

Zone à draguer: 15.2m²

Définition des volumes à draguer

Egis Rail
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BATHYMETRIE (NGF)

DISTANCE PARTIELLE (cm)

DISTANCE CUMULEE (cm)
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PROFIL 170 M

N° 1009

N° 1002

- Blocs Ø 20 à 30 cm -

- Blocs Ø 50 à 80 cm plus épars -

- Sable vaseux et graviers -

- Sable vaseux et graviers -

Niveau de mouillage= 24.164 (NGF)

1

0

Passage (pavés de 25x14 cm)

Mur en béton

Couronnement enduit

Parement en pierre (opus Ø35 à 50 cm)

Déformation du parement (fissure)

Affouillement sous margelle prof: 75 cm

Fond de sable et cailloux

Margelle béton

NE

9
6

8

75

2
3

54

NE= 23.56 (NGF)

2
5

3

Poteau pour plateforme

Duc D'Albe

4
0

0

4
0

Zone à draguer: 13.9m²

Définition des volumes à draguer

Egis Rail
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PROFIL 190 M

BATHYMETRIE (NGF)

DISTANCE PARTIELLE (cm)

DISTANCE CUMULEE (cm)
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Niveau de mouillage= 24.164 (NGF)

N° 1008

N° 1001

Margelle béton en appuis sur pieux

(30x30 cm)

Perré en pierre (opus Ø35 à 50cm)

Couronnement enduit

Passage (pavés de 25x14 cm)

Mur en béton

- Blocs Ø 20 à 30 cm -

- Blocs Ø 50 à 80 cm plus épars -

- Sable vaseux et graviers -

- Sable vaseux et graviers -

NE

3
1

4
9

51

NE= 23.56 (NGF)

1
9

4

Poteau pour plateforme

Duc D'Albe

40

Zone à draguer: 16.8m²

Définition des volumes à draguer

Egis Rail

1/100A 04/04/2014 Première émission

Stéphane 

MALVOLTI

Rémi 

SOUSTRE

Nicolas

DUPRIEZ


